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Zwembad warmtepomp 
PM17 
Pompe à chaleur piscine 


PM17 


14983117-01 


Koelmiddel 
R410A 
Réfrigérant 


Vermogen nom. A25/W25 
kW 
17,00 
kW 
Puissance nom. A25/W25 


Opgen. elektr. vermogen 
kW 
2,55 
kW 
Puissance él. absorbée 


COP 
6,7 
COP 


Vermogen nom. A15/W25 
kW 
12,00 
kW 
Puissance nom. A25/W25 


Opgen. elektr. vermogen 
kW 
2,44 
kW 
Puissance él. absorbée 


COP 
4,92 
COP 


Koeling 
Refroidissement 


Waterdebiet minimaal 
m³/u 
6,5 
m³/h 
Débit d'eau nominal 


Waterdebiet maximaal 
m³/u 
8,5 
m³/h 
Débit d'eau maximal 


Waterdebiet nominaal 
m³/u 
7,5 
m³/h 
Débit d'eau minimal 


Werkdruk max. water 
Bar 
2 
Bar 
Pression max. eau 


Werkingslimieten min. / max. 
°C 
7-40 
°C 
Limites de fonct. min. / max. 


Zwembadtemp. min. / max. 
°C 
18-35 
°C 
Temp. piscine min. / max. 


Omkasting 
alu/PVC 
Habillage 


Hoogte-Breedte-Lengte 
mm 
758-960-420 
mm 
Hauteur-largeur-profondeur 


Geluidsniveau op 10 meter 
dB(A) 
36 
dB(A) 
Niveau sonore à 10 mt 


Compressor 
DC Rotary 
Compresseur 


Gewicht (netto) 
kg 
78 
kg 
Poids (net) 


Kleur (benadering) 
RAL 
1013 
RAL 
Couleur (approximative) 


Voeding 
V 
230/1 
V 
Alimentation 


Stroom nom - max 
A 
11,1-11,6 
A 
Courant nom - max 


Zekering traag 
A 
20 
A 
Fusible retardé 


Sectie voedingskabel 
mm² 
3G4 
mm² 
Section câble d'alimentation 


Hydr. aansluitdiameter 
mm 
50 
mm 
Diam. raccordement hydr. 


Koppelingen 
PVC 
Raccords 


Regeleenheid 
Elektronisch/ique 
Unité de réglage 


Expansieventiel 
Elektronisch/ique 
Vanne de détente 


Ontdooicyclus 
ja/oui 
Cycle de dégivrage 


Std. vulling koudemiddel 
kg 
1,90 
kg 
Contenu réfrigérant 


Zwembadinhoud * 
m³ 
50-75 
m³ 
Volume piscine * 


* Het volume is berekend bij een buitentemperatuur van 15°C en een watertemperatuur van 28°C. 
Indien het zwembad gebruikt wordt bij een lagere buitentemperatuur en/of een hogere watertemperatuur 
moet er steeds een warmtepomp worden geselecteerd die 1 type krachtiger is. 


* Le volume est calculé par une température extérieure de 15 °C et une température d’eau de 28 °C. 
Pour une utilisation de la piscine par une température extérieure inférieure et/ou une température d’eau 
plus élevée il faudra selectionner une pompe à chaleur d’un type plus puissant. 


Monobloc 
Type 
Type 
Monobloc 
Fabriekscode 
Code de fabrication 


Elektrische 
Installatie 
Unité extérieure 


Technische 
Installatie 
Install. électr. 


Verwarming 
Chauffage 


Buitendeel 
Partie intérieure 
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Zwembad warmtepomp 
PM17 
Pompe à chaleur piscine 


Afmetingen 
Dimensions 


Plaatsing 
Installation 


Bediening 
Commande 
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Zwembad warmtepomp 
PM17 
Pompe à chaleur piscine 


Omrekentabel vermogen 
Conversion des capacités 


